








KOLAY
KULLANIM 
%15 DAHA 

FAZLA
GÜÇ

•	 Ayarlanmış valf sistemi – kırıcınızdan daha fazla 
güç elde etmenizi sağlar ve üretkenliği arttırır

•	 Dört cıvatalı arka başlık – zorlu kullanımlara 
dayanır

•	 Entegre yağlayıcı – sürekli yağlama sağlar
•	 Susturuculu “Sessiz güç” modeli�����6���P�R�G�H�O�L����
•	 Uzatılmış kollu kanal modeli ���(�;���P�R�G�H�O�L��

ÖNEMLI ÖZELLIKLER:

CP 0112 Kırıcıları
UYGULAMALAR: Zeminlerin, kaldırımların ve duvarların hafif yıkımı ve 
donmuş zeminin kırılması dahil olmak üzere hafif inşaat çalışmaları ve tesis 
bakımında kullanılır. Aynı zamanda köprü güvertesi işlerinde de sıklıkla 
kullanılır.

CP 0112 kırıcılar CP serisinin en hafif modelleridir ve kolay taşıma ve ağırlık 
kısıtlamalarının önemli olduğu durumlar için idealdir.

Kısa bir süre önce yapılan bir geliştirme ile gücü %15 arttırılmıştır ve bu hafif 
kırıcının daha kullanışlı olması sağlanmıştır.

CP 0112 EX modeli, uzatılmış bir kola sahiptir ve  
bu sayede hafif kanal çalışmaları için uygundur.

PNÖMATİK KIRICILAR CP 0112 CP 0112 S CP 0112 EX

Ağırlık kg 13,5 14,5 16

Uzunluk mm 535 535 800

Hava Tüketimi l/s 23 23 23

Dakikadaki Darbe Sayısı bpm 1.620 1.620 1.620

Titreşim Seviyesi 3 Aks*  
(ISO 20643) m/s2 – 16,3 –

Garanti Edilen Ses Gücü Seviyesi
(2000/14/EC) dB(A) – 105 –

Ses Basıncı Seviyesi 
(ISO 11203) dB(A) – 93 –

Hava Girişi 3/4" NPTF 3/4" NPTF 3/4" NPTF

Parça numarası (K. Amerika Şankı)
şank: 25 x 108 mm 8900 0030 23 – 8900 0030 24

Parça Numarası (ISO Standardı Şankı)
şank: 25 x 108 mm – 8900 0030 25 –

* Önemli: Ölçülerin tüm ayrıntılarına, ürünün Güvenlik ve Çalıştırma Talimatları'ndan ulaşılabilir (Parça No 9800 0798 90).
www.cpprintshop.com'da bulunabilir.

Tüm değerler 87 psi'de (6 bar). Hava girişi yivi: NPTF 3/4". BSP 3/4" ve G 3/4" için çene bağlamaları da bu yivde kullanılabilir. 
Kırıcılar, çene bağlamaları olmadan teslim edilmektedir.

Lütfen Unutmayın: Susturucusuz modeller CE işaretli değildir ve EEA'da (Avrupa Ekonomik Bölgesi), yani AB ile Norveç, İzlanda ve 
Lichtenstein'da kullanım için satılmamalıdır. 
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CP 0112 EX



RED-X Basınçlı Hava Hortumu
RED-X lastik hortum, basınç yokken yassı hale gelen güçlü bir dokuya sahiptir. Geleneksel lastik hortumun üçte 
bir ağırlığında olan hortum kolayca taşınabilir. Hortum pnömatik kaya delicileri ve kırıcıları, paletli araçlar, su 
sondaj aletleri ve inşaat sahalarındaki su pompalarının yanı sıra madencilik ve tarım uygulamaları dahil olmak 
üzere 20 bar maksimum çalışma basıncına sahip basınçlı hava uygulamaları için uygundur.

Chicago Pneumatic araçları ve ekipmanlarının gerçek hayattaki koşullarda 
zorlu çalışmalara uygun üretildiği gibi orijinal CP aksesuarları ve parçaları 
gereksinimlerinize uygun olarak geliştirilmiştir. Bu parçalar ve aksesuarlar, 
ekipmanınızdan uzun yıllar boyunca en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak kaliteyi 
ve güvenilirliği sunmaktadır. 

Su Ayırıcı
Basınçlı hava sistemindeki yoğunlaşma, her vardiyada bir kova ya da daha fazla su ortaya çıkmasına neden 
olabilir! Sonuçta sıkıştırılmış hava hattındaki su, paslanmaya neden olur ve pnömatik makine donar.
Bu nedenle makinenizi korumak için orijinal bir su ayırıcı kullanmak önemlidir. 

CP su ayırıcıları çene bağlamaları olmadan sağlanmaktadır. 3/4" diş boyutuna sahiptir ve Avrupa pazarı için 
BSP standardına ABD pazarı için NPT standardına uygundur.

ÖNERILEN ÇENE BAĞLAMALARI

Parça Numarası Açıklama

8900 0050 00 Su ayırıcı, 3/4" BSP (AB modeli)

9000 0302 00 Avrupa tipi çene bağlaması 3/4" BSP

8900 0050 01 Su ayırıcı, 3/4" NPT (ABD modeli)

9001 0005 02 ABD tipi çene bağlaması 3/4" NPT

Yağlayıcı
CP Yağlayıcı 1300 (AB modeli) ve Yağlayıcı 43 (ABD Modeli), kontrollü yağlama sağlamak için püskürtme 
ilkesini kullanmaktadır. İçindeki alım kısmı, yağlayıcının konumu ne olursa olsun yağ beslemesi sağlamak 
için hafifçe eğiktir. Birçok rakip yağlayıcı, baş aşağı çevrildiğinde çalışmaz. Bu nedenle makinenizde uygun 
yağlamanın elde edilmesini sağlamak için orijinal CP yağlayıcıları kullanın.

Parça Numarası Açıklama

8900 0050 02 Yağlayıcı 1300, 1" BSP Avrupa tipi çene bağlaması önceden takılmış (1300 ml)

8900 0050 07 Yağlayıcı 43, 1" NPT ABD tipi çene bağlaması önceden takılmış (43 oz)
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Açıklama İç çap
mm

Kalınlık
mm

Maks. çalışma  
basıncı bar

Rulo uzunluğu
m

Ağırlık
kg Parça Numarası

Hava hortumu, 60 m 20 2 20 60 11 8900 0050 10
Ön montajlı takılmış ABD/
Kanada 20 2 20 15 3,6 8900 0050 08
Ön montajlı takılmış Dünyanın 
geri kalanı 20 2 20 20 4,1 8900 0050 09

ÖNEMLI ÖZELLIKLER:
•	 Çok esnek ve kolayca açılabilir 
•	 Kolayca saklanabilir – geleneksel lastik hortumun 

gerektirdiği alanın yarısı kadar alanda saklanabilir
•	 Daha güvenli kullanım olanağı sunar – güçlü 

dokusu, hasara karşı dayanıklılık gösterir; delinme 
durumunda, hortumun tek parça halinde kalması 
için hortum uzunlamasına patlar



Genişlik – mm Uzunluk – mm Parça Numarası

ISO STANDARDI ALTIGEN 25 x 108 mm — CP 1210, CP 0112 S
Sivri Uç – 380 3083 3253 00
Yassı Uç – 380 3083 3254 00
Geniş Uç 75 380 3083 3255 00
Kazma Ucu 75 380 3083 3256 00
Kürek Uç 120 380 3083 3257 00
Kil Küreği 125 430 3083 3033 00
Kama Uç 35 380 3083 3258 00
Kompaktör Uç için Şaft – 280 3083 3259 00
Kompaktör Uç, Yuvarlak 175 – 3083 3252 10
Kompaktör Uç, Kare 175 – 3083 3239 00
Direk Çakma Adaptörü, Yuvarlak 100 – 9245 2817 90
Direk Çakma Adaptörü, Yuvarlak 65 – 3371 8060 12
Direk Çukuru Ucu 40 – 9245 2822 30
ISO STANDARDI ALTIGEN 28 x 160 mm — CP 1210, CP 1260, CP 1290, CP 0117
Sivri Uç – 380 3083 3271 00
Sivri Uç – 450 3083 3272 00
Sivri Uç – 1000 3083 3273 00
Yassı Uç – 380 3083 3274 00
Yassı Uç – 450 3083 3275 00
Yassı Uç – 1000 3083 3276 00
Geniş Uç 75 380 3083 3277 00
Asfalt Kesici 115 300 3083 3278 00
Kazma Ucu 75 380 3083 3279 00
Kürek Uç 125 380 3083 3280 00
Kil Küreği 140 380 3083 3281 00
Kama Uç 40 400 3083 3282 00
Kompaktör Uç için Şaft – 230 3083 3283 01
Kompaktör Uç, Yuvarlak 180 – 3083 3301 00
Kompaktör Uç, Kare 150 – 3083 3302 00
Kompaktör Uç, Kare 200 – 3083 3197 00
Çakma Ucu 120 – 3376 1120 79
Çakma Ucu 150 – 3376 1120 77
Direk Çakma Aparatı 80 – 9245 2827 10
ISO STANDARDI ALTIGEN 32 x 160 mm — CP 1210, CP 1260, CP 1290, CP 0117
Sivri Uç – 380 3083 3205 00
Sivri Uç – 450 3083 3206 00
Sivri Uç – 1000 3083 3207 00
Yassı Uç – 380 3083 3208 00
Yassı Uç – 450 3083 3209 00
Yassı Uç – 1000 3083 3210 00
Geniş Uç 75 380 3083 3211 00
Asfalt Kesici 115 300 3083 3212 00
Kazma Ucu 75 380 3083 3213 00
Kürek Uç 125 380 3083 3214 00
Kil Küreği 140 380 3083 3215 00
Kama Uç 40 400 3083 3216 00
Kompaktör Uç için Şaft – 235 3083 3218 01
Kompaktör Uç, Yuvarlak 180 – 3083 3301 00
Kompaktör Uç, Kare 150 – 3083 3302 00
Kompaktör Uç, Kare 200 – 3083 3197 00
Çakma Ucu 120 – 3376 1120 79
Çakma Ucu 150 – 3376 1120 77
Direk Çakma Aparatı 80 – 9245 2827 10

Kırıcı Çeliği

Kırıcı Uçları
Chicago Pneumatic araçları, sıkı kontroller altında en yüksek kalite standartlarına göre üretilmiştir. 
Tüm uçlar kırma uygulamaları için en iyi şekilde hazırlanmış özel nikel-krom alaşımdan imal edilmiştir. 
Her uç, hassas biçimde oluşturulmuştur ve aşınmaya karşı mükemmel dayanıklılık göstermesi için 
sertleştirilmiştir.
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